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〒379-0222
群馬県安中市松井田町松井田1238
TEL　027-380-3050
FAX　027-380-3052

〒 191-0003
東京都日野市日野台1－15－21
TEL	 042-586-5993
FAX	 042-586-5293

本社・群馬事業所 日野事業所

★

松井田
下町南

下町

八城

仲町

駅前

51

213
217

33

122

18

碓
氷
川

松井田バイパス

上信越自動

車
道

西
松
井
田
駅

松
井
田
駅

松井田小
松井田中

高沢自動車
サービス工場

本社・
群馬事業所

256

日野坂

日野大坂上
日野台三丁目

日野自動車本社・
日野工場

日野駅

至 新宿

至 豊田
エネオス

セブンイレブン

トヨタS&D
西東京

大坂上中

日野第三小
中 央 自 動 車 道

日野事業所

★
★

Challenge

◁HPはこちら



2 3

1996年 11月 シー・アール・シー株式会社設立
日野自動車株式会社の100％子会社として発足

2003年 4月 日野中販株式会社とシー・アール・シー株式会社が合併し、
日野ユートラック株式会社と改称

2006年 12月 神戸市ポートアイランドに神戸車両センター設立

2008年 6月 本社を東京都瑞穂町から埼玉県日高市に移転、
日高車両センター設立

2012年 4月 日野ユートラック株式会社と日野技研株式会社が合併し、
日野ユートラック＆エンジニアリング株式会社と改称

2018年 10月 日高車両センター、神戸車両センター閉鎖

2019年 4月 本社を埼玉県日高市から群馬県安中市に移転し、
日野リトラックス株式会社と改称

2019年 9月 新社屋完成

2020年 5月 新リビルト工場完成

会社名
日野リトラックス株式会社

本社所在地
〒379-0222
群馬県安中市松井田町松井田 1238

電話
027-380-3050

設立
2012年 4月 1日

資本金
4億 5000万円

従業員
160名（2025年 4月 現在）

代表取締役社長
望月　貴司

■　会社概要 ■　沿革

1.	 顧客満足度の向上

3.	 社会への貢献

2.	 社員満足度の向上

4.	 新たな挑戦

我々の製品およびサービスを使用していただく	
全国日野販売会社、エンドユーザ、取引先、	
バイヤーすべてのお客様にご満足いただける、
品質・コスト・納期を確保すべく、常に高い	
水準の活動を行います。

我々が生活し、働いている地域社会、更には全
世界の共同社会に対し、法令を遵守することは
もちろん、社会事業や福祉に貢献することを	
目指します。

社員一人一人は個人として尊重され、安全に安
心して仕事に従事できるような環境を実現する
ことを目指します。

健全な利益を生み、常に新しい価値を世の中に
提供するために、新技術の開発や設備・施設の
整備および改善に取り組みます。

当社はリビルト事業の分野で、日野自動車が進めるお客様一人ひとりへの「トータルサポート」の一翼を
担っています。
リビルトエンジン・トランスミッションを主とした日野車向部品を製造し、全国日野販売会社を通じて	
高品質な商品・サービスをタイムリーにご提供できるよう、日々業務に取り組んでいます。
業務を進めるにあたり、一番大切なものは「人」です。
当社は働きやすく、働きがいがあり、活力溢れる、明るく楽しい職場作りに取り組んでいます。
そして、日野グループの一員として、これからもお客様と社会に貢献してまいります。

■　企業理念・行動指針



匠の技で匠の技で
　新たに命を吹き込む　新たに命を吹き込む
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日野自動車のトラック・バスを
先進の技術と万全な体制でサポート

ISO 14001取得

No.E2388－ISO 14001

日野自動車製エンジン・トランスミッション・	
DPRユニット・その他部品のリビルトと販売

日野自動車製エンジン・トランスミッションの
調査解析

実験設備の請負設計・メンテナンス

エンジン
エンジンを全て分解し、部品一つひとつを最新技術で徹底洗浄。
また、摩耗や劣化した部品は全て日野純正部品に交換します。
徹底した品質管理を行うことにより、お客様に信頼いただける	
高品質なエンジンに仕上げます。

自動洗浄（洗浄ロボット）

分解 超音波洗浄 シートカッター 気密試験（水中テスト） 組立

エンジン

DPRユニット

トランスミッション

リビルトリビルト

調査解析調査解析 設備設計設備設計

シリンダーヘッドシリンダーヘッド

組立超音波洗浄分解

運転検査

匠の技で
　新たに命を吹き込む

事業紹介



信頼の品質信頼の品質
交換時の作業性と交換時の作業性と
　コストパフォーマンス　コストパフォーマンスを両立を両立
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DPRユニット
DPRフィルターに溜まったアッシュを、独自開発した特殊洗浄液を	
使用し素材を傷めずに徹底洗浄。併せて、レーザークリーナーによる	
錆の除去など外観品質にもこだわっています。
なお、ユニット単位での対応により交換時間の大幅な短縮を図る	
ことができます。

DPR ユニット

付属 新品部品

差圧検査 シャフト組立

インシュレーター取付

ブラケットの塗装（粉体塗装）

洗浄

乾燥

ステフナー取付

リークテスト

分解 分解 洗浄

錆の除去（レーザー） 本体組立

モータリングテスト組立

トランスミッション
トランスミッションを全て分解し、徹底洗浄を実施。
一つひとつの部品を厳重にチェックし、摩耗・破損した部品は日野
純正部品へ交換。確実な組立と精密な検査により、信頼の高品質を
実現しています。

信頼の品質
交換時の作業性と
　コストパフォーマンスを両立


